
FASE/PARTICOLARE

    

MATERIALE

    

1 2 3 4

A

B

C

D

DATA

   28/04/2022
TRATTAMENTO SUPERFICIALE

   -
SCALA

   3:4 FBS2501D

REV.

  A

CONTROLLATO

   

TRATTAMENTO TERMICO

   -
TOLLERANZA GENERALE
dove non spec. usare tolleranze
UNI  EN286-1, EN286-2, EN22768 CODICE DISEGNO

N PEZZI

--

DISEGNATO

  M.Abad
DUREZZA/RESISTENZA

   

FORNITORE: 

Braking Element for Rod 25 mm - Normally Closed
FORCE: 3500 N

- - - -
REV. DATA REVISIONE DESCRIZIONE MODIFICA FIRMA

4 Fixing Holes
M6 x 6mm

M5-Air Connction
to Open

M5-Filter

28

40

98 49

6.
5

5.5

13.5

6.
5

92



FASE/PARTICOLARE

    

MATERIALE

    

1 2 3 4

A

B

C

D

DATA

   06-09-2017
TRATTAMENTO SUPERFICIALE

   -
SCALA

   3:4 FBS2501D

REV.

  A

CONTROLLATO

   

TRATTAMENTO TERMICO

   -
TOLLERANZA GENERALE
dove non spec. usare tolleranze
UNI  EN286-1, EN286-2, EN22768 CODICE DISEGNO

N PEZZI

--

DISEGNATO

  M.Abad
DUREZZA/RESISTENZA

   

FORNITORE: 

ERRE.DI. Braking Element for Rod 25 mm - Normally Closed

- - - -
REV. DATA REVISIONE DESCRIZIONE MODIFICA FIRMA
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